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感谢您购买本款西铁城⼿表。

使⽤⼿表前，请认真阅读本说明⼿册以便您正确使⽤。

阅读完⼿册后，请妥善保存以便随后参阅。

想要观看⼿表的操作演⽰，请访问西铁城⽹站（http://www.citizenwatch-global.com/）。

某些型号可能具有外圈功能（如计算标尺，测速等）。外圈功能的操作演⽰也可在⽹

站上找到。

查看机芯编号
表壳编号是刻印在表壳背⾯的 4 个字⺟数字字符

加 6 个或更多字⺟数字字符。（右图）

表壳编号中前 4 位字符表⽰⼿表机芯编号。

在右图⽰例中，“ ”就是机芯编号。

刻印位置⽰例

不同型号⼿表的刻印位置可能

不同。
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安全预防注意事项 — 重要事项
本⼿册包含的指⽰必须⼀直严格遵守，这不仅可以确保⼿表发挥出最佳性能，也

可以防⽌⾃⼰、他⼈受到伤害，或遭受财产损失。建议您阅读整本⼿册（特别是

第 16 页到第 25 页），了解以下符号的含义：

■ 安全建议在本⼿册中按如下所⽰进⾏分类和描述：

危险 极有可能造成死亡或严重伤害

警告 可能造成严重伤害或死亡

注意 可能造成轻微或中度伤害或损害

■ 重要指⽰在本⼿册中按如下所⽰进⾏分类和描述：

警告（注意）符号，后⾯跟着应该遵守的指⽰或应该遵守的预

防措施。

警告（注意）符号，后⾯跟着禁⽌事项。
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使⽤⼿表前
表带调节

不建议您⾃⾏调节表带。如果不能正确进⾏调节，表带可能会脱落，导致您受伤

或⼿表受到损坏。(某些零售商可能会在您购买⼿表时提供表带调节⼯具。)
关于表带调节，建议您与出售给您⼿表的零售商或最近的西铁城指定维修⽹点进

⾏联系。

对于某些维修店来说，如果⼿表不是从那⾥购买的，可能需要象征性地收取表带

调节的费⽤。

保护贴膜
确保将⼿表上的贴膜剥去(表背，表带，扣环等)。否则，汗⽔或⽔汽可能会进⼊

保护贴膜和⼿表部件之间的缝隙⽽产⽣⼀些污渍，导致⽪肤出现红疹或⾦属部件

被腐蚀。

如何使⽤专⽤的柄头/按钮
某些型号配备了可以防⽌误操作的专⽤的柄头和/或按钮。



使⽤⼿表前

4

螺旋式柄头和螺旋式按钮
操作⼿表前请先为柄头解锁。

解锁 锁紧

螺旋式
柄头

逆时针⽅向旋转柄
头，直到柄头从表
壳弹出。

将柄头轻轻推⼊表
壳，并且沿顺时针⽅
向旋转，请务必将柄
头锁紧。

螺旋式
按钮

逆时针⽅向旋转按
钮，直到不能旋转
为⽌。

顺时针⽅向旋转按钮
直到锁紧。

凹钮

⽤尖头物体，如⽊制⽛签按下按钮。
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部件识别

分针

时针

星期指针

秒针

⽉份指针

⽇期指⽰

24 ⼩时针

隐藏按钮

柄头

本说明⼿册中的图解可能与⼿表的实际外观不同。
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上主发条
这是⼀款⾃动上发条机械⼿表，使⽤主发条作为动⼒源。佩戴⼿表时，⼿的

摆动使摆锤转动，从⽽⾃动上主发条。

• 当⼿的摆动幅度⼩和/或次数少时，可能不够上发条。

• ⼀旦上⾜主发条，⼿表将运⾏约 42 ⼩时。

每天佩戴⼿表 8 ⼩时或以上时，⾃动上的主发条可使⼿表运⾏⼀天。

• 您可以⼿动上主发条（请参阅第 8 页）。
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上主发条 

⼿动上主发条

1 推⼊柄头到位置 。
2 旋转柄头来上主发条。

• 从⼿表的背⾯通过摩擦柄头来转动柄头。
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上主发条

• 当⼿表停⽌运⾏时，转动柄头约 40 次将上⾜主发条。

• 上⾜主发条后转动柄头不会损坏主发条。
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调整时间

当⼿表停⽌运⾏时，先⼿动上主发条，再进⾏设定

（请参阅第 7 页⾄第 9 页）。

1 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 。
秒针停⽌⾛动。

2 旋转柄头来调整时间。
所有指针和⽇期指⽰器⼀起移动（除了秒针）。

• 查看 24 ⼩时针，以正确设定 AM/PM。

• 当逆时针⽅向移动指针时，指针不⼀起移动。

3 按照某个时间信号推⼊柄头到位置 。
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当⼿表上的时间在 8:00 PM 和 2:00 AM 之间时

请勿执⾏⽇期指⽰器快速调整。否则，⽇期指⽰可能错误更改。

调整⽇期（⽇期指⽰器快速调整）

1 拉出柄头到位置 。
2 顺时针⽅向旋转柄头来调整⽇期。

• 每当⽇期指⽰经过第 31 天时，⽉份指针移动。

• 逆时针⽅向旋转柄头移动星期指针。

3 推⼊柄头到位置  完成该步骤。

⼿表上的⽇期指⽰器是基于 31 天的⽇历。在三⽉，五⽉，

七⽉，⼗⽉和⼗⼆⽉的第⼀天调整⽇期指⽰。
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1 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 。
2 逆时针⽅向旋转柄头来调整星期。

• 想要使星期指针指向星期指⽰的中间，稍微旋转

柄头。

• 顺时针⽅向旋转柄头更改⽇期指⽰。

3 推⼊柄头到位置  完成该步骤。

调整星期（星期快速调整）
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调整⽉份（⽉份快速调整）
1 将隐藏按钮推⼊表盘 2 点钟位置。

• 每次按该按钮，⽉份指针移动。

• 不管柄头的位置，每次按该按钮，⽉份指针移

动。
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机械⼿表的特征
关于机械⼿表的⾛时精度

本说明⼿册上所描述的⾛时精度是在常温下的静态精度。机械⼿表的精度可

能超出所描述的范围，取决于以下三个使⽤条件或其他原因。

• 主发条上的量

• 姿势

• 使⽤环境（温度，磁性，撞击等）

主发条上的量

当主发条上⾜时，机械⼿表保持最稳定的精度。

姿势

机械⼿表的精度会受重⼒影响⽽有所不同。精度会随着佩戴时姿势的不同以

及每次摆动时不同⽅向的吸引⼒⽽不同。
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机械⼿表的特征

使⽤环境（温度，磁性，撞击等）

• 该部分使⽤⾦属部件以保持机械⼿表的精度。精度会受热胀冷缩的影响⽽

有所不同。

• 机械⼿表中使⽤⾦属部件。磁性会影响⾦属部件，从⽽影响⼿表的精度。

请勿将⼿表靠近有或产⽣强磁场的东西。

• 强烈撞击可能也会影响精度。

维护

由于润滑不⾜或磨损部件，机械⼿表可能会变得不准确。每 2-3 年拆卸和清

洗（翻修）⼿表（收费）。经过长时间使⽤，即使维修之后也可能很难将性

能退化的⼿表恢复其最初的性能。
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防⽔功能

警告 防⽔功能

名称

显⽰

规格
表盘或表背

不防⽔ — 不防⽔

⽇常使⽤防⽔功能⼿表 WATER RESIST(ANT) 防⽔功能达 3 个⼤⽓压

⽇常使⽤加强防⽔功能⼿表

WATER RESIST(ANT) 
5 bar 防⽔功能达 5 个⼤⽓压

WATER RESIST(ANT) 
10/20 bar

防⽔功能达 10 或 20 个
⼤⽓压

• 参阅表盘和表背上关于⼿表防⽔功能的指⽰。下表提供了⽤途⽰例作为参考，以确保⼿

表的正常使⽤。（防⽔功能单位“1bar”⼤致相当于 1 个⼤⽓压。）

• WATER RESIST(ANT) ××bar 也会以 W.R.××bar 显⽰。
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遇⽔情况下的使⽤

轻度接触⽔（洗
脸，下⾬等）

游泳和⼀般的
清洗⼯作

⾚⾝潜⽔，
⽔上运动 戴空⽓罐潜⽔

⼿表弄湿时操作
柄头或按钮

不可以 不可以 不可以 不可以 不可以
可以 不可以 不可以 不可以 不可以

可以 可以 不可以 不可以 不可以

可以 可以 可以 不可以 不可以

防⽔功能
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• 不防⽔⼿表不能在与⽔有接触的环境中使⽤。⼩⼼不要使该防⽔等级的⼿表接触到⽔

汽。

• ⽇常使⽤防⽔功能（达 3 个⼤⽓压）表⽰这类表可防⽌偶尔溅到的⽔花进⼊⼿表。

• ⽇常使⽤加强防⽔功能（达 5 个⼤⽓压）表⽰这类表可在游泳时使⽤，但不能在⾚⾝潜

⽔时使⽤。

• ⽇常使⽤加强防⽔功能（达 10/20 个⼤⽓压）表⽰这类表可在⾚⾝潜⽔时使⽤，但不能

在戴着⽔下呼吸器或⽤氦⽓的浸透式潜⽔时使⽤。

防⽔功能
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注意事项

注意 为避免引起伤害

• 当您戴着⼿表抱⼩孩时，请特别⼩⼼，以避免引起伤害。

• 当您从事剧烈运动或⼯作时，请特别⼩⼼，以避免伤害⾃⼰和他⼈。

• 在可能会变得极热的场所，如桑拿或其他地⽅，请勿佩戴⼿表，否则可能会被烫伤。

• 由于表带扣的结构各异，在佩戴和摘取⼿表时应该⼩⼼，避免不慎弄伤指甲。

• 睡觉前请摘下⼿表。

注意 注意事项

• 在使⽤⼿表时务必将柄头按⼊（正常位置）。如果柄头为螺旋式，请务必将柄头锁紧。

• ⼿表潮湿时，请勿操作柄头或任何按钮。这可能会让⽔渗⼊⼿表，损坏⼿表重要部件。

• 如果有⽔进⼊表内或⽔雾在表内长时间不散，请联络经销商或客户服务中⼼进⾏检查和

维修。
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注意 注意事项（续）

• 即使⼿表的防⽔等级很⾼，也请注意以下事项。

• 如果⼿表浸到海⽔中，请⽤清⽔冲洗⼲净，然后⽤⼲布擦⼲。

• 切勿将⼿表放在⽔龙头下直接冲洗。

• 洗澡前请取下⼿表。

注意 佩戴⼿表时

<表带>
• 汗⽔，润肤油和污渍会让⽪⾰，真⽪和橡胶（氨基甲酸⼄酯）表带逐渐⽼化。请确保定

期更换表带。

• ⽪⾰表带的材质属性决定了这种表带在遇到潮湿时耐受性会受到影响（褪⾊，粘合剂脱

落）。此外，潮湿的⽪⾰表带会引起湿疹。

• 建议在⼿表变湿时将其取下，即使⼿表本⾝具有防⽔功能。

• 切勿将表带扣得过紧。请在表带和⽪肤间留出⾜够的空间，以保持⾜够的空⽓流通。

注意事项 
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注意事项

• ⾐服或其他配件上的染料或污渍可能会弄脏橡胶（氨基甲酸⼄酯）表带。由于这些污渍可

能⽆法去除，因此佩戴⼿表时请注意容易染⾊的物品（如⾐服，⽪包等东西）。此外，溶

剂或空⽓中的⽔汽可能会导致表带的质量发⽣退化。请更换已失去弹性或开裂的表带。

• 请在以下情况下申请调节或维修表带：

• 由于腐蚀⽽造成表带异常。

• 表带连接销向外突出。

• 不建议⾃⾏调节表带。正确调节需要专门技术和经验。如果调节不当，表带可能分离，

导致⼿表遗失。（某些零售商在您购买时可能会提供表带调节⼯具。）

对于表带调节，我们建议您咨询向您销售⼿表的零售商或离您最近的授权西铁城维修服

务中⼼。某些维修店可能会对⾮本店直接销售的⼿表象征性收取调节费⽤。

<温度>
• 在极⾼或极低的温度下，本表可能停⾛或其功能可能失灵。切勿在限定温度范围以外的

环境中使⽤本表。
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注意事项 

<磁性>
• 切勿让本表接近磁性保健物品（磁性项链，磁性橡⽪圈等）或冰箱的磁性门封，⼿袋的

磁性扣，移动电话的扬声器，电磁烹饪设备等。

<强烈撞击>
• 避免摔落⼿表，或使其受到强烈碰撞。这可能导致故障或性能衰退，及表壳和表带的损

坏。

<化学物质，腐蚀性⽓体和⽔银>
• 如果⼿表接触到涂料稀释剂，苯或其他含有这些物质的产品或溶剂（包括汽油，洗甲

⽔，甲酚，洗涤剂和粘合剂，防⽔剂等），则可能褪⾊，溶解或开裂。避免接触这些化

学物质。如果接触到温度计内使⽤的⽔银，则表带和表壳也可能褪⾊。

<保护贴膜>
• 确保将⼿表上的贴膜剥去( 表背，表带，扣环等)。否则，汗⽔或⽔汽可能会进⼊保护贴

膜和⼿表部件之间的缝隙⽽产⽣⼀些污渍，导致⽪肤出现红疹或⾦属部件被腐蚀。
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注意事项

注意 务必保持⼿表⼲净

• 时常旋转柄头、按动按钮，避免被积累的污渍卡住。

• 表壳和表带同内⾐⼀样与⽪肤直接接触。⾦属的腐蚀或⼀些细⼩的不容易被注意到的污

渍，如由汗⽔和灰尘造成的污渍，可能会弄脏⾐服的袖⼦和其他部分。请时刻保持⼿表

⼲净。

• 表壳和表带与⽪肤直接接触。如果您发现任何异常，请⽴即取下⼿表，并联络您的医

⽣。

如果⾦属表带或表壳上累积了汗⽔或污渍，请⽤刷⼦和中性洗涤剂彻底清洁⼲净。对于

⽪⾰或橡胶（氨基甲酸⼄酯）表带，请⽤⼲布擦拭⼲净。

• ⽪⾰表带会因汗⽔或污渍⽽褪⾊。请务必⽤⼲布擦拭，使⽪⾰表带保持清洁。
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保养⼿表
• ⽤柔软的⼲布擦掉表壳和表⾯的污渍 或⽔汽，如汗⽔。

• 对⾦属，塑料或橡胶（氨基甲酸⼄酯）表带，宜⽤清⽔清洗污渍。 ⽤软刷除去夹在⾦属

表带接缝处的污渍。

• 对于⽪⾰表带，请⽤⼲布擦去污渍。

• 如果您准备长期不使⽤本表，请仔细擦掉汗⽔，灰尘或⽔汽，并将其存放在妥当的地

⽅，避免极热或极冷且湿度⼤的地⽅。

注意事项 
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注意事项

 <当⼿表上涂有发光涂料时>
表盘和指针上的发光涂料可帮助您在⿊暗的地⽅读取时间。发光涂料可储存光源（⽇
光或⼈⼯光源）并在⿊暗处发光。
不含任何对⼈体或环境有害的放射性物质。

• 发光亮度会随着时间的流逝逐渐变暗。

• 光亮（“发光”）时间取决于光源的亮度，光源的类型，与光源的距离以及光源的照

射时间和发光涂料的⽤量。

• 如果⼿表接受的光照不⾜，则发光涂料可能不会发光，或发光后⽴即变暗。



充分上紧时
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其他功能 • ⽇期快速调整

• 星期快速调整

• ⽉份快速调整

• 秒针停⽌功能

• ⾃动上发条

• ⼿动上发条

规格和本⼿册的内容可能随时变动，恕不另⾏通知。

规格
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