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您可以進入西鐵城網站瀏覽“Service&Support”來查看本錶的操作說明。
URL: http://www.citizenwatch.jp/

本錶為光動能手錶。

如果長時間不置于光亮處，手錶會停止運行。

參閱第 443 頁的為電池充電。

特長

模擬和數字顯示的

多功能手錶

光動能—無需更
換電池

世界時間—便于查看全世界 
43 個城市的時間（→ 第 458 
頁）

以 1/1000 秒為單位進行
分段計時測量（→ 第 
452 頁）的圈數記錄功
能（→ 第456 頁）
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賽跑模式快速指南 設定跑道距離

1. 按下按鍵 M 切換模式至賽跑。
（“RAC”）

2. 將表鈕拉出到位置 1。
3. 按下按鍵 A 顯示
“YES”，然后按
住按鍵 M 超過 2 秒
鐘。

4. 按下按鍵 A 或 B 調整當前數
字，按下按鍵 M 至下一個數字。

5. 將表鈕推回到位置 0。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

“RAC”
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測量分段計時

1. 按下按鍵 M 切換模式至賽
跑。（“RAC”）

2. 按下按鍵 B 開始測量。
3. 按下按鍵 A 測量分段計時。

• 每次您按下按鍵 A，顯示一次分
段計時和速度。

• 記錄儲存于圈數記錄模式。
4. 按下按鍵 B 停止測量。

查看記錄

1. 按下按鍵 M 切
換模式至圈數記
錄。
“FAS”字樣顯示。

2. 按下按鍵 A 切換顯示記錄。
每次您按下按鍵 A，下列記錄顯
示：最好分段計時（“FAS”）=

平均分段計時（“AVG”）=最差
分段計時（“LAT”）=從舊到新
的所有分段計時。

詳情參閱第 452 頁的賽跑模式和第 
456 頁的圈數記錄模式。
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7 部件名稱

使用之前

本說明書中的插圖可能与手錶的實際外觀有所差異。

計時器秒針

時針

計時器 1/10 秒針／
計時器 1/100 秒針

按鍵 M

按鍵 B

按鍵 A

表鈕

數字部分
（→ 第 446 頁）

24 小時針

旋轉表圈
（→ 第 490 頁）

秒針

分針
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7 如何使用螺旋型表鈕
某些型號上配備了螺旋型表鈕。當配備了正常表鈕，您可以不松開表鈕進行

操作。

查看錶鈕類型

拉出錶鈕。

• 如果您無法將其輕易拉出，這是螺旋型表鈕。
向右旋轉表鈕。

• 如果您無法將其持續旋轉，這是螺旋型表鈕。

松開／重鎖螺旋型表鈕

將表鈕向左旋轉，直到表鈕彈出。

• 表鈕松開且您可以進行操作。
推回表鈕的同時將轉龍向右旋轉，直到牢固鎖住。

• 表鈕重鎖。
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使用之前

7 查看電池
使用手錶前按如下進行查看：

開始使用本錶!
• 想要調整時間和日曆，參閱第 448 頁。

查看秒針的轉動。

查看數字部分。

“ ”不顯示。

以 2 秒間隔轉動或停止轉動。以 1 秒間隔轉動。

“ ”顯示。

將錶盤放置于光亮處為電池充電。
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7 如何為電池充電
此款手錶配備了充電式電池，將錶盤放置于光亮處，如陽光或熒光燈處可為
電池充電。

為了獲得最佳性能：

• 每個月至少使錶盤接受陽光直射几個小時。
• 每次取下手錶時，將其放置于光亮處，如窗邊。
• 將手錶放置于黑暗處一段時間之前，使電池完全充電。

注意
• 當手錶被長袖遮蓋時，電池可能無法充分充電。佩戴手錶時嘗試將錶盤接
受光照。

• 切勿在高溫下（大約 50˚C 或更高）為電池充電，如在儀表盤上。

參閱第 466 頁的充電時間。



444

使用之前

7 查看參考位置
查看參考位置是否正確。

同樣在下列情況下查看並調整參考位
置：
• 即使在校時后正確時間也無法在模擬
部分顯示。

• 即使在重校測量時間后每根計時器指
針也不指向“0/.00”或“60”。

1. 按下按鍵 M 切換模式至計時器。
（“CHR”）

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

“CHR”

計時器 1/10 秒和 1/100 
秒針

計時器秒針
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正確的參考位置
2. 將表鈕拉出到位置 1。
“0”字樣顯示且所
有指針轉動，指示
當前參考位置。

3. 查看參考位置。
• 如果參考位置不正確，進入第 

474 頁的步驟 3。
4. 將表鈕推回到位置 0 完成查
看。
當前時間在模擬部分顯示。

1

2

3

4

1 計時器秒針指向“60”。
2 計時器 1/10 秒和 1/100 秒針指向
“0/.00”。

3 時針，分針和秒針指向 12:00。
4 24 小時針指向“24”。
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數字顯示模式的切換

1. 反複按下按鍵 M 切換模
式。

按鍵 B

按鍵 M

時間和日曆模式

（→ 第 448 頁）

定時器指示燈

星期

定時器模式

（→ 第 462 頁）

當日曆或世界時間顯示時，按下
按鍵 B 可使數字顯示部分點亮 2 
秒。

“TMR”（定時器）

年

月，日
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鬧鐘指示燈 夏至時間
指示燈

A（AM）／P（PM）指示燈
（對應 12 小時時鐘）

記錄類型

計時器模式

（→ 第 450 頁）

賽跑模式

（→ 第 452 頁）

圈數記錄模式

（→ 第 456 頁）

世界時間模式

（→ 第 458 頁）

鬧鐘模式

（→ 第 460 頁）

“RAC”（賽跑）“CHR”（計時器）

鬧鐘設定城市 當地時間城市
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設定時間和日曆—時間和日曆模式

• 數字部分設定的時間為手錶的基本時間
—家鄉時間。

• 模擬部分指示與設定對應的家鄉時間。

1. 按下按鍵 M 切換模式至時間和日
曆。

2. 將表鈕拉出到位置 1。
秒針指向 0 秒位置，所有指針停止轉
動。
城市名稱開始閃爍。

關于可選城市，參閱“城市名稱表”
（→ 第 488 頁）。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M
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3. 按下按鍵 M 選擇一個項目，然后按下按鍵 A 或 B 調整所選項
目。

• 如果您按住按鍵 A 或 B，項目連續切換。
• 對應下列項目，使用按鍵 A：夏至時間，秒鐘和時間系統。

4. 調整后將表鈕推回到位置 0。
指針轉動，指示調整的時間。

• 即使在完成設定前將表鈕推回到位置 0，您所作的調整也已儲存。
• 指針轉動時您不能使用任何按鍵。

城市 夏至時間
（“ON/OFF”）

秒鐘，分鐘，
小時

時間系統
（“12H/24H”）

月，日，年
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使用計時器—計時器模式
您可以以 1/1000 為單位測量長達 23 小時 59 分 59 秒 999 的時間。

• 當測量時間超過 23 小時 59 分 59 秒 999 
時，測量停止且測量時間重置。

• 自開始測量／重新開始測量過去 60 秒
時，計時器 1/10 秒和 1/100 秒針停止于
“0/.00”。

• 計時器 1/10 秒和 1/100 秒針停止后，您
可以切換模式繼續測量（賽跑模式和圈
數記錄模式除外）。

表鈕

按鍵 A
（分段／重置）

按鍵 B
（開始／
停止）

按鍵 M

計時器 1/10 秒和 1/100 
秒針

計時器秒針
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1. 按下按鍵 M 切換模式至計時器。（“CHR”）
• 如果計時器指針不指向“0/.00”或“60”，調整參考位
置。（→ 第 473 頁）

2. 按下按鍵 B 開始測量。
• 想要顯示分段時間，按下按鍵 A。顯示約 10 秒鐘。

3. 按下按鍵 B 停止測量。
• 想要重新開始測量，再次按下按鍵 B。
• 想要重置測量時間，當測量停止時按下按鍵 A。

SPL（分段）指示燈
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測量分段計時—賽跑模式
您可以測量分段計時和每圈平均速度。最新 20 圈的記錄儲存于圈數記錄模
式。（→ 第 456 頁）

7 設定跑道距離

• 想要測量速度，設定跑道距離。（設
定範圍：0 至 99.999 千米／英里）

• 當您設定距離時，圈數記錄模式中儲
存的記錄被刪除。想要取消設定，在
第 453 頁的步驟 3 之前將表鈕推回到
位置 0。

1. 按下按鍵 M 切換模式至賽跑。
（“RAC”）

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

“RAC”
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2. 將表鈕拉出到位置 1。
3. 按下按鍵 A 顯示“YES”字樣，然后按住按鍵 M 超
過 2 秒鐘。
之前的測量記錄被刪除，顯示前次測量的距離。

4. 按下按鍵 A 或 B 調整當前數字，然后按下按鍵 M 至
下一個。

• 如果您按住按鍵 A 或 B，數字連續切換。
5. 調整后將表鈕推回到位置 0。

“KM”或“MIL”（單位因型號而有
所不同。）

整數 小數
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測量分段計時—賽跑模式

• 最新 20 圈的記錄儲存于圈數記錄模
式。（→ 第 456 頁）

• 設定跑道距離來計算速度。（→ 第 
452 頁）

• 最大圈數為“99”。當開始第 100 圈
時將返回至“01”。

• 測量時您不能切換模式。

1. 按下按鍵 M 切換模式
至賽跑。（“RAC”）

2. 按下按鍵 B 開始測
量。

7 測量分段計時

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

圈數
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3. 按下按鍵 A 測量分段計時。
每次您按下按鍵 A，分段計時及其數字
（“01”至“99”）顯示 7 秒鐘，然后速
度顯示 3 秒鐘。
• 顯示的最大速度為“999”。如果速度超
過 999，“---”字樣顯示。

4. 按下按鍵 B 停止測量。
下列記錄顯示：分段計時及其數字，速度，總已過時間。
• 想要重新開始測量，再次按下按鍵 B。
• 想要重置測量時間，當測量停止時按下按鍵 A。

查看記錄

切換模式至圈數記錄。（→ 第 456 頁）

圈數 “KMh”或“MPH”
（單位因型號而有所
不同。）
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查看分段計時記錄—圈數記錄模式
圈數測量后，您可以查看最新 20 圈的記錄。

7 查看記錄

最好時間，平均時間和最差時間從儲存
的記錄中顯示和計算。

1. 按下按鍵 M 切換模式至圈數記
錄。
“FAS”字樣顯示。
• 當沒有記錄儲存時，
“--”字樣顯示。

2. 按下按鍵 A 切換顯示記錄。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

記錄類型
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• 如果當分段計時顯示時按下按鍵 B，速度顯示 3 秒鐘。
• “FAS”或“LAT”字樣和圈數交替顯示。

7 刪除記錄
1. 按下按鍵 M 切換模式至圈數記錄。
2. 將表鈕拉出到位置 1。
3. 按下按鍵 A 顯示“YES”字樣，然后按住按鍵 M 超過 2 秒鐘。
記錄被刪除且“--”字樣顯示。

4. 將表鈕推回到位置 0。

最好時間
（“FAS”）

平均時間
（“AVG”）

最差時間
（“LAT”）

從舊到新的所有分段計時
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您可以顯示從 43 座城市中選擇的當地時間或 UTC。

查看其他城市時間—世界時間模式

• 當地時間是在不同于家鄉時間的基礎
上計算的。

• 如果在表鈕調到位置 0 的同時按下按
鍵 A 和 B，您可以將當地時間設定為
新的家鄉時間。（先前的家鄉時間變
成當地時間。）

• 您可以為每座城市進行夏至時間設定。

關于可選城市，參閱第 488 頁的“城市
名稱表”。 

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

當地時間城市
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7 選擇城市
1. 按下按鍵 M 切換模式至世界時間。
2. 將表鈕拉出到位置 1。
3. 按下按鍵 A 或 B 選擇一座城市，然后按下按鍵 M 
至進入夏至時間設定。
• 如果您按住按鍵 A 或 B，城市名稱連續切換。

4. 對應夏至時間，按下按鍵 A 選擇“ON”或“OFF”。

5. 將表鈕推回到位置 0。
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想要監聽鬧鐘聲音，在表鈕調到位置 0 
的同時按住按鍵 A 超過 2 秒鐘。您可以
監聽聲音長達 10 秒鐘。 

1. 按下按鍵 M 切換模式至鬧鐘。
（“AL”）

2. 將表鈕拉出到位置 1。

您可以在所選城市時間的基礎上設定鬧鐘。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

鬧鐘設定城市

“AL”

使用鬧鐘—鬧鐘模式
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3. 按下按鍵 M 選擇一個項目，然后按下按鍵 A 或 B 調整所選項
目。

• 對應 ON/OFF 設定，使用按鍵 A。
• 如果您按住按鍵 A 或 B，項目連續切換（對應城市和鬧鐘時間設定）。

4. 調整后將表鈕推回到位置 0。
當到達鬧鐘時間時

鬧鐘聲音持續 15 秒鐘。
• 想要停止鬧鐘聲音，按下任意按鍵。

城市鬧鐘 ON/OFF
（“AL ON/AL OF”）

鬧鐘時間（小時，分鐘）

鬧鐘
指示燈
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您可以從 1 分鐘至 99 分鐘以分鐘為單位設定倒數定時器。

1. 按下按鍵 M 切換模式至定時
器。（“TMR”）
最新定時器設定顯示。
• 如果您不需要切換設定，進入
步驟 5。

2. 將表鈕拉出到位置 1。
3. 按下按鍵 A 或 B 調整時間。

• 如果您按住按鍵 
A 或 B，數值連
續切換。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

“TMR”

使用定時器—定時器模式
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4. 調整后將表鈕推回到位置 0。
5. 按下按鍵 B 開始倒數。
“ ”出現。
• 每次您按下按鍵 B，倒數開始或停止。
• 想要從設定時間重新開始倒數，當倒數進行時按下按鍵 A。
• 想要返回至設定時間，當倒數停止時按下按鍵 A。

即使在倒數時您切換模式，倒數仍繼續。

當超過設定時間時

時間已到聲音持續 5 秒鐘。
• 想要停止時間已到聲音，按下任意按鍵。
• 剩余時間返回至設定時間。

設定時間

剩余時間

定時器指示燈
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手錶的功能和運行

當電池電量不足時—電量不足警報功能 1
“ ”在數字部分出現。計時器指針不轉動（計時器秒針除外）。

當電池電量几乎耗盡時—電量不足警報功能 2
秒針每兩秒鐘轉動一次。您無法操作本手錶。
• 鬧鐘聲音不響。
• 如果自警報開始運行起，您三天或更久沒有為電池充電，電池電量會用盡

且手錶會停止運行。

為電池充電

7 當電池電量不足時—電量不足警報功能
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當電池充電時：

“ ”消失。

秒針開始正常轉動。
• 為電池持續充電直到“ ”消失。

當電池電量不足時，電量不足警報功能 1 和 2 按順序啟動。將錶盤放置于
光亮處為電池充電。

電量不足警報功能 1 
指示燈

兩秒間隔轉動
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為電池充電

7 充電時間
下列為持續光照時充電時間的大約近似值。

照度（Lx） 環境
當電量耗盡時完全充電
所需要的時間（大約）

運行一天所需要的充電時
間（當秒針正常轉動時）
（大約）

3,000 熒光燈下（30 W）
20 cm

200 小時 40 分鐘

10,000 陰天 60 小時 12 分鐘

100,000 夏季陽光直射下 30 小時 3 分鐘

可以參考表格內容，根据充電環境和時間為手錶進行適當地充電。
例如，如果手錶在陰天充電 4 小時，可獲得約 20 天的電量。
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想要完全充電，將錶盤長時間放置于光亮處。陽光比熒光燈更有效。
• 如果手錶溫度保持在 50˚C 以下，您可以使手錶長時間接受陽光直射。

<電池完全充電后—防止過度充電功能>
當電池完全充電時，防止過度充電功能自動啟動以防止過度充電。
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當未將錶盤放置于光亮處一段時間時，節電功能 1 和 2 按如下啟動。

節電功能

節電功能啟動條件

當未將錶盤放置于光亮處超過 30 分鐘時—
節電功能 1

當未將錶盤放置于光亮處超過 7 天時—
節電功能 2

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M
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注意
如果節電功能取消后秒針每 2 秒鐘轉動一次，為電池充電。（→ 第 464 頁）

手錶的運行 取消功能

數字部分關閉。 將錶盤放置于光亮處或按任意按鍵。

數字部分關閉且所有指針指
向參考位置。

將錶盤放置于光亮處。
• 小時針，分針，秒針和 24 小時針開始轉動
並指示當前時間。

• 如果指示的時間不正確，調整時間和日曆。
（→ 第 448 頁）
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故障排除

如果您的手錶出現了問題，查看下表。

症狀 措施 頁

指針無法正常工作

秒針每 2 秒轉動一次。
為電池充電。 443，464計時器 1/10 秒和 1/100 秒針無

法轉動。

所有指針停止轉動。
將表鈕推回到位置 0。 448

為電池充電。 443

錯誤時間在模擬部分顯示。

查看並調整參考位置。 473每根計時器指針無法返回至
“0/.00”或“60”。 
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症狀 措施 頁

當您從錶殼中取出手錶時，指
針開始快速轉動。

手錶正在取消節電功能。等到
指針指示當前時間。

468

數字顯示部分異常

當您從錶殼中取出手錶時，數
字部分關閉。

節電功能啟動。將錶盤放置于
光亮處或按任意按鍵。

468

模式無法切換。
停止計時器測量或圈數記錄模
式。

450，454

“ ”出現。
電池電量不足。為電池充電直
到“ ”消失。

443，464
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472

症狀 措施 頁

其他

鬧鐘無法發出聲音。
確認鬧鐘設定。 460

為電池充電。 443，464

運行或指示不正常。 重設手錶。
如果手錶無法正常工作，聯繫
西鐵城服務中心或您購買手錶
的商店。

476即使您嘗試了“故障排除”中
描述的措施，手錶仍無法正常
工作（第 470 至 472 頁）。

即使電池完全充電，手錶仍無
法正常運行。（→ 第 466 頁） 

聯繫西鐵城服務中心或您購買
手錶的商店。

–

故障排除
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• 即使在校時后正確時間也無法在模擬部分
顯示。

• 即使在重校測量時間后每根計時器指針也
不指向“0/.00”或“60”。

1. 按下按鍵 M 切換模式至計時器。
（“CHR”）

2. 將表鈕拉出到位置 1。
“0”字樣顯示且所有指
針轉動，指示當前參考
位置。
• 當參考位置正確時，進
入第 475 頁的步驟 5。（0:00:00／測量
時間：0）

在下列情況下調整參考位置：

續接下頁

24 小時針

調整參考位置

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

“CHR”

計時器 1/10 秒和 
1/100 秒針

計時器秒針
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3. 按下按鍵 B 超過 2 秒鐘。
“CRS”字樣顯示。

4. 按下按鍵 M 選擇指針，然后按下
按鍵 A 或 B 調整所選指針的位
置。

插圖顯示正確的參考位置。

調整參考位置

24 小時針

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

計時器 1/10 秒和 1/100 
秒針

計時器秒針
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• 每次您按下按鍵 M，可調整指針轉動。
• 如果您按住按鍵 A 或 B，指針連續切換。
• 對應計時器指針，使用按鍵 B。
• 當調整計時器 1/10 秒和 1/100 秒針或小時和 24 小時針時，秒針每 3 分鐘
倒退一次，分針每 30 秒鐘倒退一次，這樣可以看見調整的指針。

5. 調整后將表鈕推回到位置 0。
當前時間在模擬部分顯示。

計時器秒針
（“CRS”）

計時器 1/10 秒
和 1/100 秒針
（“CRM”)

小時和 24 小時針
（“HR”）

秒針和分針
（“MIN”）
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注意

如果您重設手錶，每種模式的顯示按右
欄表格中的記錄切換，圈數記錄模式中
的記錄被刪除。

1. 將表鈕拉出到位置 1。
2. 同時按下按鍵 A，B 
和 M。
確認聲音響起，“0”
字樣顯示。

3.設定參考位置。
操作第 474 頁的步驟 3 至步驟 5。

表鈕

按鍵 A

按鍵 B

按鍵 M

重設手錶

如果受靜電或震動影響，手錶可能無法正常工作。此種情情況下，重設手錶。
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重設之后，每種模式的顯示按如下切換。調整時間和日曆及其他設定。

7 重設手錶后每種模式的顯示

時間和日曆模式 2008 年 1 月 1 日／星期二

計時器模式 0:00:00:000

賽跑模式 0:00:00:000

圈數記錄模式 --

世界時間模式 AM12:00／城市：UTC

鬧鐘模式 AM12:00／鬧鐘：OFF／城市：UTC

定時器模式 99 分鐘
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標示
規格

錶盤 錶殼（底蓋）

WATER RESIST(ANT) 或
無標示

WATER RESIST(ANT) 防水能力達 3 個大氣壓

WR 50 或 WATER 
RESIST 50

WATER RESIST(ANT) 5bar 防水能力達 5 個大氣壓

WR 100/200 或 WATER 
RESIST 100/200

WATER RESIST(ANT) 10bar/20bar 防水能力達 10 或 20 個大氣壓

警報
防水能力
使用之前，確認錶盤和錶殼上標示的防水等級。

注意事項
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用途示例

輕微程度沾水（洗
臉，淋雨等）

中等程度沾水（沖
涼，廚房什物，游

泳等）

水上運動（赤
身潛水）

戴水下呼吸器潛
水（戴空气罐）

錶弄濕時表鈕
的操作方法

可以 不可以 不可以 不可以 不可以

可以 可以 不可以 不可以 不可以

可以 可以 可以 不可以 不可以

防水能力單位“bar”大致相當于 1 個大氣壓。
* “WATER RESIST(ANT) xx bar”也會以“W.R. xx bar”標示。

續接下頁
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• 日常使用防水能力（至 3 個大氣壓）：
 這類錶可抵抗輕微沾水。比如戴着手錶洗臉都沒問題；不過，它不是設計來
供浸入水中使用。

• 日常使用加強防水能力（至 5 個大氣壓）：
 這類錶可抵抗中等程度的沾水。比如戴着手錶游泳都沒問題；不過，它不是
設計來供赤身潛水時使用。

• 日常使用加強防水能力（至 10/20 個大氣壓）：
 這類錶可于赤身潛水時使用；不過，它不能在戴着水下呼吸器或以氦氣的浸
透式潛水時使用。

• 手錶在使用時表鈕須按入（正常位置）。如果表鈕是螺旋式的，就一定要把
表鈕完全擰緊。

• 切勿在錶濕時操作表鈕或按鍵。

注意事項
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• 如果有水進入錶內，或錶面裡層有水霧而整天不散，就要立刻將錶送去錶店
或西鐵城服務中心修理。如果任由水氣留在錶內不理，會使內部部件腐蝕而
導致故障。

• 如果有海水進入錶內，則宜將手錶用盒子或塑料袋包好立刻送去修理。不
然，錶內的壓力會逐漸增大，可能使一些部件（錶面、表鈕、按鍵等）脫
落。

• 曾于海水中使用過手錶，以清水沖洗再用干布抹干。

保持手錶清潔
• 保持手錶清潔，防止生銹或髒污。它們可能弄髒您的衣物。
• 用干的軟布抹去皮質錶帶上的灰塵，防止錶帶退色。
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警告
關于蓄電池的使用
• 切勿將蓄電池取出。如果因為某種原因需要將其取出時，一定要存放在兒童
拿不到的地方，以防誤食。

• 如果誤食了蓄電池，咨詢醫生尋求醫療救助。

注意
關于充電的注意事項
• 充電時的異常高溫可能導致電池外部退色變形和手錶故障。
• 切勿在高溫下為電池充電（大約 50˚C 或更高。）
例：
– 在白熾燈或鹵素燈光下充電
– 在異常高溫處充電—如儀表板上

注意事項
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避免損壞
• 切勿在異常高溫處佩戴手錶—如蒸汽浴室中。否則手錶會變熱並燙傷皮膚。

避免故障
• 切勿超出使用手冊中規定的操作溫度範圍使用手錶。這樣做可能導致手錶故
障或停頓。

• 切勿將手錶放置于下列產生強烈磁場的物品旁：
– 磁性保健用品如磁性項鍊
– 冰箱的磁性門封
– 手袋的磁性扣
– 移動電話的揚聲器
– 電磁烹飪裝置

 它們可能會影響步進電機的運作，導致手錶計時失準。

續接下頁
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• 切勿將手錶放置于產生靜電的家電旁。如果將手錶放置于強靜電場環境中，
如在電視熒光屏輻射出來的靜電場中，則易使手錶計時失準。

• 切勿讓手錶受到強烈振動，如掉在堅硬的地板上等。
• 避免在可能有化學或腐蝕性气體彌漫的環境中使用手錶。
 如果手錶接觸到化學溶劑，如油漆稀釋劑和汽油，或含有這類溶劑的物質
等，就會引起手錶退色、熔化、破裂等情況。如果手錶接觸到溫度計內用的
水銀，則錶殼、錶帶或其他部件都會退色。

注意事項
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日常保養
• 在表鈕處于按入狀態（位置 ）時，不時轉動它，並按下按鍵，以防止生
銹。

• 用軟布抹除錶殼和錶面上的灰塵、汗漬和水分。
• 金屬、塑料或橡皮錶帶可用水沖洗。用軟刷刷除金屬帶縫隙中的灰塵和污
垢。

• 切勿使用一些溶劑（如油漆稀釋劑、汽油等來清潔手錶），因為這些溶劑很
容易損傷飾面。

定期檢查
為了使您的手錶能夠安全而長期地使用，手錶應每兩到三年檢查一次。為了保
持手錶的防水性能，膠圈需要定期更換。
其他部件也應定期檢查，如需要，應更換。
在更換部件時，請使用西鐵城純正部件。

保養
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規格

型號 U70*（距離單位：U700：km/U706：英里）

類型 多功能光動能手錶

精確度 每月平均在 ±15 秒以內（在 +5˚C 至 +35˚C 之間的正常
溫度下佩戴時）

工作溫度範圍 0˚C 至 +50˚C

顯示功能 模擬部分：
• 時間：小時，分鐘，秒鐘，24 小時
• 計時器：秒，1/10 秒，1/100 秒
數字部分：
• 日曆：年，月，日，星期
• 計時器（分段時間）
• 賽跑（分段計時，速度）
• 賽跑記錄（分段計時，速度）
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顯示功能 • 世界時間
• 鬧鐘
• 定時器

一次充電后電池
使用時間

從充滿電到電量耗盡：
• 大約 7 年（使用節電功能）
• 大約 8 個月（不使用節電功能）
從充電警告 2 開始，到手錶停走：約 3 天

電池 充電電池，1 個

附加功能 • 節電功能（電池節電模式）1/2
• 防止過度充電功能
• 電量不足警報功能 1/2
• 夏至時間 ON/OFF
• 全自動日曆（直到 2099 年 12 月 31 日）
• LED 燈

規格若有更改，恕不事先通知。
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縮寫 城市名稱 時差 縮寫 城市名稱 時差

UTC —
±0

DXB 迪拜 +4

LON 倫敦 KBL 喀布爾 +4.5

MAD 馬德里

+1

KHI 卡拉奇 +5

PAR 巴黎 DEL 德里 +5.5

ROM 羅馬 DAC 達卡 +6

BER 柏林 RGN 仰光 +6.5

CAI 開羅

+2

BKK 曼谷 +7

ATH 雅典 SIN 新加坡

+8
JNB 約翰內斯堡 HKG 香港

MOW 莫斯科
+3

BJS 北京

RUH 利雅德 TPE 臺北

THR 德黑蘭 +3.5 SEL 首爾 +9

城市名稱表
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縮寫 城市名稱 時差 縮寫 城市名稱 時差

TYO 東京 +9 LAX 洛杉磯 –8

ADL 阿德來德 +9.5 DEN 丹佛 –7

SYD 悉尼 +10 MEX 墨西哥城
–6

NOU 努美阿 +11 CHI 芝加哥

AKL 奧克蘭
+12

NYC 紐約
–5

SUV 蘇瓦 YMQ 蒙特利爾

MDY 中途島 –11 SCL 圣地亞哥 –4

HNL 火奴魯魯 –10 RIO 里約熱內盧 –3

ANC 安克雷奇 –9 FEN 費爾南多–迪諾
羅尼亞

–2

YVR 溫哥華 –8 PDL 亞速爾群島 –1

根據城市的狀況，時差和城市名稱可能有所變化。 
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如何使用旋轉表圈

某些型號配備了旋轉表圈。
使用旋轉表圈，您可以方便地計算下列內容：
1. 速度，駕駛距離和所需時間
2. 燃料消耗率，燃料消耗量和駕駛時間
3. 換算（重量／容積／距離）

• 旋轉外側刻度尺進行計算。

• 旋轉表圈的旋轉方法因手表類型而不同。
• 根據計算結果，您需要增加一位小數。

內側刻度尺

外側刻度尺
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1. 計算速度，駕駛距離和所需時間
（速度標記）總是指向速

度。

速度
=

駕駛距離

所需時間

在圈 A 中，速度標記指向“80”。那么其余部分則指示與速度 80 km/h 對應的
一組駕駛距離和所需時間。例如，當駕駛距離為 400 km（“40”）時，所需
時間為 5 小時（“5:00”）。
在圈 B 中，已設定駕駛距離和所需時間，那么  則指示速度。

駕駛距離

所需時間

速度

速度標記

B A
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2. 計算燃料消耗率，燃料消耗量和駕駛時間

（速度標記）總是指向燃料消
耗率。

燃料消耗率
=
燃料消耗量

駕駛時間

在圈 A 中，速度標記指向“80”。那么其余部分則指示與燃料消耗率 80 l/h 對
應的一組燃料消耗量和最長駕駛時間。例如，當燃料消耗量為 400 l（“40”）
時，最長駕駛時間為 5 小時（“5:00”）。
在圈 B 中，已設定燃料消耗量和駕駛時間，那么  則指示燃料消耗率。

燃料消耗量

駕駛時間

每小時的燃料消耗量
（燃料消耗率）

B A

如何使用旋轉表圈

速度標記



493

中
文

3. 換算

單位標記

數值

距離的單位標記

KM. ：千米
STAT. ：英里
NAUT. ：海里

<重量／容積>

LITERS. ：
公升

FUEL LBS. ：
燃料磅數

IMP GAL. ：
英制加侖

US. GAL. ：
美制加侖

OIL LBS. ：
石油磅數

設定您想要換算的數值的標記（ ／ ）。那么其他標記（ ／ ）則指向換算
好的數值。
示例顯示 13.1 磅的燃料（基準點）相當于 16.4 石油磅數，1.82 英制加侖，2.18 
美制加侖和 8.25 公升。

基準點
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術語表

術語（頁） 描述

AVG（437，457） AVERAGE：平均分段計時。

FAS（437，456） FASTEST：最好分段計時。

LAT（437，457） LATEST：最差分段計時。

UTC
（458，477，488）

“協調世界時間”是獲國際認可的世界標準時間。

光動能（435） 將光能轉換成動能的系統。它可以使手錶有效運行。

夏至時間
（447，449，458，
487）

在夏季的某段時間將時鐘調前一個小時的慣例。是否
實行和何時實行取決于每個國家或城市。

分段時間（451） 從開始點到測量點的已過時間。
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中
文

術語（頁） 描述

螺旋型表鈕
（441）

以螺絲固定的表鈕。鎖住表鈕可防止意外操作或浸
水。

全自動日曆
（487）

用于在每月月末自動調整日期，包含 2 月 29 日。

家鄉時間
（448，458）

主顯示部分顯示的時間。（當手錶具有兩個或更多時
間顯示時。）

分段計時
（435，437，452，
454，457，486）

每圈的已過時間。 

參考位置
（444，451，469，
470，473，476）

模擬部分指示的基本位置。（0:00:00／測量時間：0）
如果參考位置與之偏離，手錶將無法正確顯示時間和
測量時間。
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